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Заявка на проведение реконструкции (модернизации)
аппаратов очистки с установкой рукавных фильтров
Форма 7

	1. КООРДИНАТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ-ЗАКАЗЧИКА

	1.1. 
	Предприятие-заказчик (наименование с указанием организационно-правовой формы).
	

	1.2. 
	Почтовый адрес предприятия-заказчика.
	

	1.3. 
	Телефон, факс предприятия-заказчика с указанием кода страны и города; e-mail.
	

	1.4. 
	Должность и Ф.И.О. контактного лица предприятия-заказчика.
	

	1.5. 
	Телефон, факс контактного лица предприятия-заказчика с указанием кода страны и города; e-mail.
	

	2. КООРДИНАТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ-ПОТРЕБИТЕЛЯ

	2.1. 
	Предприятие-потребитель (наименование с указанием организационно-правовой формы).
	

	2.2. 
	Почтовый адрес предприятия-потребителя.
	

	2.3. 
	Телефон, факс предприятия-потребителя с указанием кода страны и города; e-mail.
	

	2.4. 
	Должность и Ф.И.О. контактного лица предприятия-потребителя.
	

	2.5. 
	Телефон, факс контактного лица предприятия-потребителя с указанием кода страны и города; e-mail.
	

	3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

	3.1. 
	Краткое описание технологического процесса, от которого требуется очистка отходящих газов или аспирационного воздуха, в том числе:
	

	
	· режим работы (постоянный, периодический, циклограмма работы);
	

	
	· особые требования (ремонт в период остановок или без остановки аппаратов очистки и т.д.);
	

	
	· вид строительства (новое, реконструкция и т.д.).
	

	3.2. 
	Описание существующей установки очистки, недостатки.
	

	3.3. 
	Требования к установке очистки, в том числе:
	

	
	· по очистке от взвесей твердых компонентов;
	

	
	· по очистке, нейтрализации газообразных компонентов.
	

	3.4. 
	Объем газов, подлежащих очистке от каждого источника (объем газов отнесенный к 0оС и 101.3 кПа (нм3/ч) или при рабочих условиях (м3/ч)):
	

	
	· минимальный объем (до и после реконструкции);
	

	
	· максимальный объем (до и после реконструкции);
	

	
	· рабочий объем (до и после реконструкции).
	

	3.5. 
	Температура газов подлежащих очистке, оС:
	

	
	· минимальная (до и после реконструкции);
	

	
	· максимальная (до и после реконструкции);
	

	
	· рабочая (до и после реконструкции).
	

	3.6. 
	Температура, оС:
	

	
	· точки росы по воде;
	

	
	· кислотная точка росы
	

	3.7. 
	Полный (аналитический) состав газов (в объемных %), в том числе:
	

	
	· состав газов;
	

	
	· пары воды;
	

	
	· агрессивные составляющие (токсичность, взрывоопасность и т.д.).
	

	3.8. 
	Полный химический состав твердых компонентов, в том числе:
	

	
	· состав твердых компонентов;
	

	
	· содержание свободного СаО в %;
	

	
	· недожога топлива в %.
	

	3.9. 
	Физико-химические свойства улавливаемых твердых компонентов, в том числе:
	

	
	· дисперсный состав, мкм;
	

	
	· объемная, насыпная плотность, кг/м3;
	

	
	· угол естественного откоса, град;
	

	
	· гигроскопичность;
	

	
	· абразивность;
	

	
	· слипаемость (разрывная прочность);
	

	
	· возгораемость;
	

	
	· взрывоопасность;

· УЭС;
	

	
	· прочие.
	

	3.10. 
	Входная концентрация твердых компонентов (при 0оС и 101.3 кПа (нм3/ч) или при рабочих условиях (м3/ч)).
	

	3.11. 
	Требуемая остаточная концентрация твердых компонентов, мг/м3 (при 0оС и 101.3 кПа (нм3/ч) или при рабочих условиях (м3/ч)).
	

	3.12. 
	Разрежение (давление) на входе на очистку, кПа.
	

	3.13. 
	Допустимое гидравлическое сопротивление установки очистки (перепад давления), кПа.
	

	3.14. 
	Допустимое снижение (или требования по снижению) температуры газов в пределах установки очистки, оС.
	

	3.15. 
	Существующая конструкция аппаратов очистки:
	

	
	· тип, количество, условное обозначение, производитель;
	

	
	· тип, условия применения, конструктивные особенности корпуса (температура, разрежение, плотность улавливаемой пыли, сейсмичность установки, пожароопасность, взрывоопасность, агрессивность среды, пирамидальные или щелевые бункера);
	


	
	· место расположения (в помещении, на открытой площадке, тип газоподвода, отвода).
	

	3.16. 
	Требования к характеру восстановления существующего экологического оборудования:
	

	
	· модернизация существующих аппаратов очистки (укажите, каких именно);
	( Да
	( Нет
	

	
	· реконструкция существующих аппаратов очистки с обеспечением требуемых параметров (укажите, каких именно).
	( Да
	( Нет
	

	3.17. 
	Потребность в реконструкции газовых трактов на входе и выходе.
	( Да
	( Нет
	

	3.18. 
	Требования к теплоизоляции, в том числе:
	

	
	· ее наличие;
	( Да
	( Нет
	

	
	· к конструкции основного теплоизоляционного слоя;
	

	
	· к покровному слою.
	

	3.19. 
	Требования к зонам обслуживания.
	

	3.20. 
	Требования к уровню автоматизации:
	

	
	· составление технического задания к АСУ ТП;
	( Да
	( Нет
	

	
	· разработка программного обеспечения;
	( Да
	( Нет
	

	
	· изготовление, монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию оборудования АСУ ТП (шкафов управления, силовых шкафов и т.д.).
	( Да
	( Нет
	

	3.21. 
	Особые условия. Нормы и правила, действующие на данном производстве, которые необходимо учитывать при поставке оборудования и проектировании.
	

	4. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОПРОСНОМУ ЛИСТУ

	4.1. 
	Перечень материалов (текстовых и графических, в печатном и электронном виде), прилагаемых к данному опросному листу.
	


ПРИМЕЧАНИЯ

1. Пожалуйста, приложите к настоящему опросному листу ситуационные планы и разрезы возможных мест расположения оборудования.

2. При недостатке исходных данных для заполнения настоящего опросного листа, по согласованию с предприятием-потребителем, возможно оказание помощи в заполнении опросного листа.

	
	
	
	
	

	(Должность
ответственного лица)
	
	(Подпись
ответственного лица)
	
	(Фамилия и инициалы
ответственного лица)

	
	М.П.
	
	
	


	Дата заполнения опросного листа:
	«
	
	»
	
	2014 г.
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